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Zbudowane pomi dzy 1581-1618, miasto
otoczono murem dziewi ciometrowej wysoko ci,
z siedmioma pot nymi bastionami, od po udnia
zabezpiecza je du y staw, od wschodu i p6é nocy
— g boka fosa;

Zmodernizowane w latach 1817-1831 jako
pier cie zewn trznych urz dze obronnych
otaczaj cych renesansow zabudow miasta
Zamo

Zniszczone w 1866;

Zamojska twierdza nale a a do najbardziej
nowoczesnych w Polsce i nigdy nie zosta a
zdobyta w walce przez nieprzyjaciela;

1992 zespd umocnie obronnych wraz z
miastem renesansowym zosta wpisany na list
wiatowego Dziedzictwa UNESCO.
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Zespo Forteczny Bastionu VII

Zakres prac przewidzianych do realizacji:

rekonstrukcja wa u przy murze kurtyny z realizacj boksow handlowych;
remont Nadsza ca i Bramy;

remont p aszczyzny bastionu;

remont fosy;

renowacje murow obronnych i kurtyny;

remont instalacji elektrycznych wewn trznych oraz instalacji wod.-kan. i

wentylacji mechanicznej;

remont kojca i s oniczo a;

modernizacja galerii strzelniczych oraz kazamat;

organizacja muzeum z zakupem ekspozycji.




Nowa Brama Lubelska

Prace zaplanowane do realizacji to:

zagospodarowanie terenu przyleg ego do Bramy, remont konserwatorki

budynku z wprowadzeniem nowej funkcji;

rekonstrukcja odcinka kurtyny murow obronnych wraz z wprowadzeniem w

przestrze nasypow wa owych funkcji handlowej;

ods oni cie wcz ci zachodnie] dawnej twierdzy.




Zespo Forteczny Bastionu |

Zakres prac przewidzianych do realizacji:

nadbudowa murow fortecznych;

adaptacja pomieszcze Kazamaty dla potrzeb u ytkownika, w tym wykonanie
instalacji wod-kan i elektrycznych z samoczynn wentylacj wyci gow ;
rekonstrukcja dwoch pomieszcze dawnej galerii strzelniczej,

uporz dkowanie terenu fragmentu Bastionu;

zagospodarowanie terenu na spodzie zrekonstruowanej fosy na dwa boiska;

wykonanie fragmentu traktu pieszego.




Brama Lubelska Stara

Zakres prac przewidzianych do realizaciji:

przeprowadzenie remontu o charakterze konserwatorskim w budynkach Bramy

| Kojca, modernizacja obu obiektow, w tym rozbudowa budynku Bramy o aneksy

wschodni i zachodni, ukryte pod wa em ziemnym;
przywrocenie otworu dawnego przejazdu z cz ciowym odtworzeniem mostu

zwodzonego;
odkopanie komory dawnej luzy w Kojcu;

zrekonstruowanie fragmentu muru Carnota wraz z uczytelnieniem fosy;

zagospodarowanie terenu — adaptacja na cele u yteczno ci publicznej z

pe nym wykorzystaniem potencja u budynkow.




Brama Szczebrzeska

Zakres prac przewidzianych do realizaciji:

remont i modernizacja obiektow z rekonstrukcj fragmentéw murow
obronnych z galeri strzelnicz i1 wa em ziemnym;

wprowadzenie nowej kubatury, schowanej pod wa em ziemnym.




$!1 1 &




eea y

grants

iceland liechtenstein norway



+

89/08 4

58

6!




* - 44 96,
R 9/0* - : 5 ::< 96,
! = ) * 5 - )

* 4>

* | $




Liczba odrestaurowanych i odremontowanych obiektow 0 szt.

Powierzchnia odrestaurowanych i odremontowanych obic 0 m

Liczba obiektow zabytkowych zaadaptowanych na cele k 2 szt.

Powierzchnia zaadaptowana na cele kultury 704,20 m

Liczba sta ych elementéw ekspozycji

16 szt.
6 984,31 m

13 szt.

4172,06 m
170 szt.
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